
SCHROFF

20838-093 FRONTPLATTE FÜR HF-KASSETTEN, NACHRÜSTBARE EMC
SCHIRMUNG MIT STAHLDICHTUNG, 3 HE, 7 TE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Al, 2,5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket (please order separately), pressed-
in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1

Frontplatte mit Griff zum Anschrauben an HF-Kassette



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Seitenwand

Typ: Frontplatten

Höhe: 3 HE

Breite: 7 TE

Anzahl pro Packung: 5

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitend, mit seitlichen Slots für eine EMV-Dichtung aus Edelstahl (bitte separat
bestellen), eingepresster Ausrichtungsstift; trapezförmiger Griff, grau, PPE, UL 94 V-1.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück
usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge =
Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
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